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Peinemann 1LTC
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Säker

•	 Lätt och kompakt (9 kg)

•	 Horisontell eller vertikal position möjlig

•	 Enkel att anpassa efter slangtryck och längd

•	 Perfekt i trånga utrymmen

•	 Jämn och kontrollerbar hastighet i båda rörel-
seriktningarna

Tekniska data

Min - max lufttryck 3,0-6,3 bar

Luftförbrukning 180 liter/min vid max 
hastighet

Rekommenderat  
vattenflöde

21-53 liter/min (slangstorle-
ken avgör)

Rekommenderat 
arbetstryck

1000 bar (slangtyp avgör)

Rengöringshastighet 
med standard luft-
motor

3 bar, 450 mm/s
6,3 bar, 700 mm/s

Rengöringshastighet 
med låghastighets 
luftmotor (option)

3 bar, 140 mm/s
6,3 bar, 190 mm/s

Min - max utvändig 
diameter, flexibel lans

1LTC 8-12 mm, 1XLTC 11-15 
mm. 

Max belastning, drag/
tryck

Ca. 150 Newton

Vikt 1LTC 9 kg, 1XLTC 10 kg

Kan användas med olika typer av dysor

1XLTC för grövre slangdiametrar

Verktyget vid rengöring av värmeväx-
lare med högtrycksvatten för ökad 
personsäkerhet och produktion 

Enkel att använda och minskar belastningen 
på operatören

1TLC enheten riktas mot röret som skall rengöras. 
När högtrycksvattnet pålastats aktiverar oper-
atören handtaget och slangens framåt- och bakåt-
gående rörelser sker med jämn hastighet. 

Framdrivningen av slangen sker med polyuretan-
block och hastigheten avgörs av slangdimension 
och hur igensatta rören är.

Som standard är 1-LTC lämplig för DN 4 och 5  
slangar 1XLTC lämplig för DN 6 och DN 8 

För demonstration eller offert  
Tel 031 33 66 900


