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Peinemann 2LTC
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Tekniska data

Min - max lufttryck 3,0-6,3 bar

Luftförbrukning 180 liter/min vid max hastighet

Reknommenderat 
vattenflöde

76 lit/min (2x38 lit/min, slag-
storlek avgör

Rekommenderat 
arbetstryck

1000 bar

Max arbetstryck 2800 bar

Rengöringshastighet 450-700 mm/sek (justerbart 
med lufttryck)

Min - max utvändig 
slangdiameter

2LTC 6-11,5 mm, 2XLTC 11-15 
mm

Max ytterdiameter 
slangkoppling

17,3 mm, 2XLTC 21 mm

Max belastning, 
drag/tryck

Ca. 250 Newton

Vikt 2LTC 160 kg, 2XLTC avgörs av 
set up

Ramdimensioner 
(under arbete)

2LTC 160 kg, 2,1xH 2,2xL1 m, 
2XLTC avgörs av set up

Justeringsmöjlighet 
för lansavstånd mel-
lan dysorna

2LTC 35 mm, 2XLTC 95 mm

2XLTC för grövre slangdiametrar

Verktyget vid rengöring av värmeväx-
lare med högtrycksvatten för ökad 
personsäkerhet och produktion

Två lans - matare för horisontell och vertikal 
rengöring

Operatören står inte i direkt anslutning till ar-
betsstället då utrustningen är fjärrstyrd vilket höjer 
säkerheten under arbetet.

2XLTC finns för grövre slangdiametrar 

Lätthanterad och enkel set-up

•	 Fördubblad arbetshastighet i jämförelse med 
en enlansmatare

•	 Kan användas både horisontellt och vertikalt

•	 Genomsnittlig avverkning 150 -180 rörtuber 
per tim (beroende på längder)

•	 Jämn och kontrollerbar hastighet i båda rörel-
seriktningarna

För demonstration eller offert  
Tel 031 33 66 900


